Ife<"<brick”

odvétravane te pe!ne—;zoia ¢ni fasady

Navod na opravy a udrzbu

fasddniho obkladu Lifebrick’ therm a standart,
fasddniho systému

Udrzba systému Lifebrick nebo komponentt sestavy zahrnuje
prohlidku na misté a méla by obsahovat nejméné:

1. Vizudlni kontrolu obkladovych prvkd ohledné povrchového
praskani, oddélovani ¢i odlupovéni obkladu

Oprava- udrZba: Pfi zjisténi poskozeni obkladové cihly je nutné tuto
opatrné vysekat (dvojity zdmek znemoiZiiuje jeji samovolné
vypadnuti) a z celé cihly odfiznout jeji pohledovou &ast v pifimérené
tloustce vié&i vysekanému otvoru, kterou je moZné stavebnim
flexibilnim lepidlem, & jinym viceucelovym lepidlem typu mamut
vioZit a pfilepit

2. Vizudlni kontrolu ohledné soudrinosti celého plasté fasady —
defekt rozklizeni horizontélnich fad, mezery mezi Fadky

Oprava- udrZba: Pfi zjisténi je nutné rozebrani ¢asti zdi od horniho
okraje kvili zachovani vazby a tudiZ i soudrinosti celé fasady.
Postup je dle montdznihc navodu.

3. Mechanické poskozeni - oprava je shodna s odst. 2.

4. ZaSpinéni—blato, prach

Oprava- uddriba: Ostiik vysokotlakym proudem vody, nepouZivat
rotacni trysku! U obkladu Lifebrick” therm se vyvarujte delSimu
plsobeni tlaku vody do jednoho mista.

5. Vyskyt vapennych vykvétd — bily povlak
Oprava-udrzba: Udriba je shodna s odst. 4. nebo poutijte b&iné
prodavané odstranovace vapennych vykveétd

6. Plisné a fasy

Oprava-udrzba: Udriba je shodna sodst. 4. nebo poutijte b&7né
prodavané odstrafiovace fas, plisni, které jsou vhodné k pouZiti na
betonové prvky



7. Vizualni kontrola trvalé pfitomnosti vody v jednom misté
Oprava-udrZba: Oprava je shodna sodst. 2. odstranit zavadu
zatékani vody

Nevhodny postup tdrzby:
e necdistit mechanicky - nepouzivat kartaée, ocelové kartace
e netistit chemicky - nepouZivat chemické éistici prostiedky,
rozpoustédla a kyselé, i zasadité roztoky
e nepouiivat rotacni trysku a neaplikovat souvisly proud do
jednoho mista v pfipadé obkladu Lifebrick” therm.

Zavér:

Kazdy majitel nemovitosti, kde je aplikovén fasadni systém, obklad
je povinen v rdmci fadného hospodaie provadét kontrolu a Gdribu
fasddniho plasté, tak, aby nedo$lo k poruseni funkce fasady,
pfipadné k dal3im $kodam ¢i udalostem.

Nezbytné opravy by mély byt provedeny neprodlené po objeveni
poruch. Kopravé je nutné pouiit stejné komponenty systému a
dodriet technologicky pfedpis montéZze vydany vyrobcem.

Prejeme mnoho let spokojeného uZivani vyrobki
Lifebrick
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