brick

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

jedinecny ID kéd typu vyrobku: LBT 3.201903

Fasadni cihly THERM (obklad)

Vyrobce: Centrum chytrych fasad, s.r.o.
Bilkova 855/19, 110 00 Praha 1, Ceska republika
I0: 29130867

Systém Posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti t¥.4
Harmonizovana norma: EN 15286:2013

V souladu s nafizenim EU &. 305/2011-EAD 090020-0
Definice vyrobku-umély kdmen pro obklady stén

Technicka specifikace

0-0404

Objemova hmotnost 690 +50 kg.m™3 EN 14617-1:2013
Reakce na ohefi Al EN 13501-1+A1:2009
Nasdkavost max. 35% EN 14617-1:2013
Odvod vody vyhovuje

Pevnost v tahu za ohybu 0,5 MPa EN 14617-2:2017
Mrazuvzdornost min. 0,4 po 25 cyklech EN 14617-5:2012
Rozmeéry, geometrické vlastnosti - vyika 160 £2 mm EN 14617-16:2005
Rozmeéry, geometrické vlastnosti - $itka 220 2 mm EN 14617-16:2005
Rozmeéry, geometrické vlastnosti - tloustka 65 +2 mm EN 14617-16:2005

Vyrobek Lifebrick®Therm: je urfeny pro vnitini a vnéjsi obklady stén

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodg se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto
prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizeni Evropského parlamentu a rady (EU)&.305/2011

vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse
V Litomysli, 8. 9. 2019
«CENTRUM CHYTRYCH FASAD s.r.o.
o Bilkova 855/19, 110 00 Praha 1 e Tel/Fax: +420 724086402
« 1C0: 29130867 DIC: CZ29130867 » info@chytrefasady.cz, www.chytrefasady.cz

Spoleénost je zapsdna v obchadnim rejstifku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vioZka 202407
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e T. G. Masaryka 1009, 57001 Litomy3l
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