
160 (+/-3) mm

220 (+/-3) mm

65 (+/-3) mm

1,05 kg (+/- 10 %)

59,5 kg (+/- 10 %)

56,6 ks

Nehořlavý materiál třídy A1, který zároveň odolává srážkám, mrazu
i biologickému napadení.
Systém uchycení
Systém uchycení na principu pero-drážka díky integrovanému zámku obkladů
a skrytému mechanickému kotvení do nosné konstrukce.

Perlit jako přírodní izolant v sobě spojuje schopnost akumulovat teplo - obklad
sám o sobě přispívá k energetické efektivitě budovy.
Odolnost vůči ohni i vlhkosti

Materiál, který nezatěžuje konstrukci, ale nabízí vysokou mechanickou odolnost.
Tepelný komfort s nižší potřebou dodatečné izolace

512 ks 

9,04 m2 

540 kg (+/- 10 %) 

λ ≤ 0,1 W. m  . K

max. 19 % 

6 [-] µø

Pevnost s nízkou hmotností

TECHNICKÉ ÚDAJE

LIFEBRICK THERM je fasádní obklad jedinečného složení a patentovaného tvaru vyráběný v
České republice s tradicí od roku 2011. Odolnost betonu v lehčeném provedení jej
předurčuje k řešení difúzně odvětraných fasád s vysokou užitnou hodnotou a udržitelností.

Perlit-betonové obklady
pro odvětrané fasády

FASÁDNÍ OBKLAD LIFEBRICK®

®

Výška obkladu

Šířka obkladu

Tloušťka obkladu

Hmotnost 1 ks

Hmotnost 1 m2

Množství 1 m2

Množství na paletě

Množství na paletě

Hmotnost palety

Součinitel tep. vodivosti

Nasákavost 

Faktor difúzního odporu

-1 -1



Použití fasádního obkladu Lifebrick

lifebrick@lifebrick.cz
+420 775 881 111

®

CHYTRÉ FASÁDY s.r.o.
Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1
Provozovna: Na Vyšehradě 1099, 572 01 Polička

Tepelně izolační obklad je určený pro použití na vnější zdivo
objektů. Nepůsobí přímo na zvýšení stability zdiva, na nějž je
aplikován, ale působí proti povětrnostním vlivům. Účelem sestavy
tvořené z obkladu Lifebrick není zajišťování neprůvzdušnosti
budovy. Je určen pro zateplení objektů, odvětrání vlhkosti a
ochraně zdiva.

Lifebrick má nízký difúzní odpor. Obklad se využívá jako součást
fasádního systému. Montuje se na konstrukci z impregnovaných
dřevěných, nebo hliníkových profilů, upevněných na kotevní
úhelník za použití spojovacích prostředků. V případě potřeby je
možné vložit dodatečnou izolační vrstvu. Obklad je možné řezat
diamantovým kotoučem pro řešení jednotlivých detailů. Při použití
obkladu je nutné dodržovat montážní předpis výrobce.

www.lifebrick.cz


