CHYTRE | b[i(k

FASADY

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

jedine&ny ID kéd typu vyrobku: LBTS 3.202303

FASADNI SESTAVY VNEJSICH OBKLADU

Vyrobce: CHYTRE FASADY s.r.o.

ICO: 29130867

Adresa: Bilkova 855/19, 110 00 Praha 1, Ceska republika
Provozovna: Na Vysehradé 1099, 572 01 Policka

Systém posuzovani a ovérovani stalosti viastnosti: 1+, 1

Oznameny subjekt: TZUS Praha s.p., 1020

Evropské technické posouzeni:16/0258, 28. 4. 2016 v souladu s nafizenim EP &. 305/2011 ETAG
034:2012

Evropské technické posouzeni: 16/0258, 6. 3. 2023 v souladu s nafizenim EP ¢&. 305/2011-EAD
090062-00-0404

Definice skladby:

Obkladova sestava pro vnéj§i zdi bez odvétrané vzduchové mezery (fasadni systém Lifebrick®
Therm), ktera se sklada z vnéjsSich obkladovych prvk( a pfislunych spojovacich prostiedkd, ramu
a spojovacich prostfedkd ramu a mozné izolaéni vrstvy.

Technicka specifikace:
Certifikat vyrobku Lifebrick® Therm: €.204/C5a/2014/020-030575

Sestava Lifebrick® Therm je ve dvou variantach. Li§i se v materidlech pouzitych na ram (konstrukei),
upeviovacich prostfedcich obkladu a upeviiovacich prostfedcich ramu pod oznadenim, s

parametry izolaéni vrstvy >150mm:

1. Fasadni systém s hlinikovymi profily
2. Fasadni systém s dievénymi profily
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Tab. 1
Deklarovaneé viastnosti
pro fasadni obklad Lifebrick® Therm
Zikladni charakteristika Vlastnost Harm:;;(z:;\ir::céetech. NOtCi,T;%\;ané
Rozméry v =160, § = 220, tl = 65, (+3) mm CSN EN 14 617-2
Objemova hmotnost 850 [+10%] kg/m? ETAG 034
Nasakavost 40 % [+10%)] EAD 090062-00-0404
Pevnost v tlaku >2,0 MPa EAD 090062-00-0404
Pevnost v tahu za ohybu min. 0,6 MPa EAD 090062-00-0404
Soucinitel tepelné vodivosti A £0,10 W*m" K1 ETAG 034
Soudinitel mrazuvzdornosti min. 0,4 po 25 cyklech ETAG 034
Faktor difuzniho odporu 6 [-] ue ETAG 034
Odolnost proti vytaZeni 621 N ETAG 034 .
———— 205

- Index hmotnostni aktivity

10,48

Propustnost vodnich par, <10mm,

ekvivalent tloustka vzduchu Sd 0,21 [we AR 090002:00-040%
Odolnost drazkov. obkl. prvku 1047 N EAD 090062-00-0404
Odolnost proti protazeni 483 N EAD 090062-00-0404
Odolnost protazeni pfi

smykovému zatiZzeni 242 N EAD 090062-00-0404
Odolnost proti protazeni pfi

smykovém zatiZeni 194 N EAD 090062-00-0404
Hygrotermalni plsobeni odolna EAD 090062-00-0404
Reakce na ohen A1 EAD 090062-00-0404
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Tab. 2
Deklarované viastnosti pro fasadni systém s hlinikovymi profily
a Lifebrick® Therm dle skladby v Tab. 4
. . - Harmonizovana tech. Notifikovana
Zakiladni charakteristika Viastnost specifikace osoba
Reakce na oheri A1 EAD 090062-00-0404 PAVUS, a.s.
Odolnost sani vétru zatizeni 3 linie < 3400 Pa EAD 090062-00-0404
Odolnost sani vétru 1092 Rc [N] / 2304 Rt [N] EAD 090062-00-0404
Odolnost tlaku vétru dtto. odolnost sani vétru EAD 090062-00-0404
Minimalni tepelny odpor >tl.150 4,08 m2.K/W EAD 090062-00-0404 1208
e Praha s.p.
Faktor difuzniho odporu / >11.150 ue =6 (-) I<3,5[]p EAD 090062-00-0404
Odvod vody Vyhovujici
Odolnost proti razu Min. 3J ETAG 034:2012
Hygrotermaini plsobeni Vyhovujici ETAG 034:2012

Tab. 3

Deklarované viastnosti pro fasadni systém s dievénymi profily

a Lifebrick® Therm dle skladby v Tab. 5

Viastnost

Harmonizovana tech.

Notifikovana

ZAikladni charakteristika specifikace osoba
Reakce na ohen B~s1,d0 EAD 090062-00-0404
Odolnost sani vétru — zatizeni 3 linie <3400 Pa EAD 090062-00-0404
Odolnost sani vétru 1092 Rc [N] / 2304 Rt [N] EAD 090062-00-0404
Odolnost tlaku vétru dtto. odolnost séani vétru EAD 090062-00-0404
Minimalni tepelny odpor >1.150 4,08 m2.K/W EAD 090062-00-0404 Pr:ﬁa? S.p.
Faktor difdzniho odporu / >tl.150 e =6(-)/<3,5[]u ETAG 034:2012
Odvod vody Vyhovujici
Odolnost proti razu Min3J ETAG 034:2012
Hygrotermaini plisobeni Vyhovujici ETAG 034:2012
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Tab. 4, Skupina D dle ETAG 034:2012

Skladba sestavy pro konstrukci s hlinikovymi profily

Soucasti

Rozméry / viastnosti

Obklad

Lifebrick® Therm
- Betonovy obklad, perlit beton
- Upeviiuji se do profilli pomoci upeviiovacich prostfedk(

v =160, § = 220, tl = 65 (+3) mm

Podpéry
hlinikovych
profilc

Kotevni uhelnik
- Délka volného kiidla 40 — 300 mm
- Podpéry profilll k upevnéni do podkladni zdi, horizontalné
< 500mm, vertikalné 350 - 650 mm

Délka 40 — 300 mm

Izolace

Izolant MW die EN 13162:2015
- Minimalini vzdalenost mezi obkladem a izolantem je max.
10 mm, nepovinné pouziti

Tloustka 0 — 300 mm

Kotveni

Upevnovaci prostiedky obkladu
- k upevnéni obkladu k profilu
- samovriny Sroub ISO 15482
- 8roub pro pouziti do hliniku

ST6,3x50mm-2Z

Upeviiovaci prostfedky profila
- k upevnéni podpér do profilli
- samo vriny Sroub ISO 15480
- Sroub pro pouziti do hliniku

ST6,3x25mm

Profily

Profily ,,L“
- hlinikovy profil, slitina EN AW-6060
- svislé profily konstrukce
- maximalni vzdalenost lati je 500 mm

40 x 40 x 3 mm, tvar L*

Prislu$enstvi

Neni soucéasti sestavy

HmoZdinky se Sroubem do zdiva, mohou byt pouZity za predpokiadu, Ze splfiuji pozadavky ETAG

014 nebo ETAG 020
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Tab. 5, Skupina D dle ETAG 034:2012

Skladba sestavy pro konstrukci s dievénymi profily

Soucasti

Rozméry / viastnosti

Obklad

Lifebrick® Therm
- Betonovy obklad, perlit beton
- Upeviiuji se do profili pomoci upeviiovacich prostredka

v =160, § = 220, tl = 65 (£3)
mm

Podpéry profila

Kotevni thelnik
- Délka volného kfidla 40 — 300 mm
- Podpéry profilil k upevnéni do podkladni zdi, horizontalné
< 500mm, vertikain& 350 — 650 mm

Délka 40 — 300 mm

izolace

lzolant MW dle EN 13162:2015
- Minimalni vzdalenost mezi obkladem a izolantem je max.
10 mm, nepovinné pouZiti

Tloustka 0 — 300 mm

Kotveni

Upevniovaci prostiedky obkladu
- k upevnéni obkladu k profilim
- S$+P-HBS &roub se zapuiténou hlavou 90°
- @5 mm
- nerezova ocel A2
- Castecny zavit
- Sroub pro pouziti do dieva

5x 50 mm

Upeviiovaci prostiedky profil(
- k upevnéni podpér do profilll
- BN 704, DIN 571 8x35 A2
- @8 mm
- nerezova ocel A2
- Sroub pro pouziti do dfeva

8 x 35 mm

Ram

Profily ramu
- Drevény hranol — profil
- Svislé profily konstrukce
- Pevnostni tfida feziva C24 nebo lepsi

50 x 30 mm

Prislusenstvi

Neni soucasti sestavy

Hmozdinky se Sroubem do zdiva, mohou byt pouZity za pfedpokladu, Ze spliiuji pozadavky

ETAG 014 nebo ETAG 020

Vlastnosti vy$e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti.
Toto prohladeni o vlastnostech se v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a fady EU

€.305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

V Praze 4. 4. 2025
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Sarka Dvorakova
jednatelka
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