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Vseobecna ¢ast

Subjekt pro technické posuzovani, ktery vydava evropské technické posouzeni:
Technicky a zku3ebni Ustav stavebni Praha

Obchodni nazev stavebniho vyrobku Lifebrick® Therm

Skupina vyrobku, do niz stavebni Fasadni sestavy mechanicky
vyrobek patfi upevriiovanych vnéjsich obkladu
Vyrobce CENTRUM CHYTRYCH FASAD s.r.0.

Bilkova 855/19, Staré Mésto
110 00 Praha 1
Ceska republika

Vyrobni zavod (zavody) CENTRUM CHYTRYCH FASAD s.r.0.
Na Vysehradé 1099
572 01 Policka
Ceska republika

Toto Evropské technické posouzeni 20 stran, v¢etné 5 Priloh, které jsou jeho
obsahuje nedilnou soucasti.
Pfiloha &. 6 Kontrolni plan obsahuje
davérné informace a neni za¢lenéna do
Evropského technického posouzeni pfi jeho
vefejném §ifeni.

Toto Evropské technické posouzeni se EAD 090062-00-0404

vydava v souladu s nafizenim (EU) €. Kits for external wall claddings mechanically

305/2011 na zakladé fixed

Tato verze nahrazuje ETA 16/0258, verze 01 vydané dne
28/04/2016

Preklady tohoto Evropského technického posouzeni do ostatnich jazyki musi zcela odpovidat originalu vydaného
dokumentu a musi byt jako takové oznageny.

Sdéleni o tomto Evropském technickém posouzeni véetné pfenosu elektronickou cestou musi byt v piném znéni
(s wjimkou divérné (divérnych) pfilohy (pfiloh) uvedené (uvedenych) vyse). Dilél reprodukce viak muZe byt
provadéna s pisemnym souhlasem vydavajiciho subjektu pro technické posuzovani — Technicky a zkugebni tstav
stavebni Praha, Jakakoli reprodukovana &ast se musi oznadit jako diléf.



Technicka cast
1 Technicky popis vyrobku
1.1 Definice a skladba sestavy

Pfedmétem tohoto Evropského technického posouzeni (ETA) je obkladova sestava
mechanicky upevriovanych obkladovych prvkd. Sklada se z obkladovych prvki, upevitovacich
prostfedkd obkladi, souéasti podkladniho ramu, volitelného izolaéniho vyrobku, izolaénich

podlozZek a dal$iho pfisluSenstvi.

Vyrobce poskytuje kompletni sestavu. Posouzeni vlastnosti v tomto ETA jsou platna pouze
pii pouziti vyjmenovanych komponent.

Obkladova sestava je nenosny konstrukéni prvek. Nepfispiva ke stabilité zdi, na kterou je
osazena. Neni uréena k zajisténi vzduchotésnosti budovy.

Predpoklada se, Zze obkladova sestava bude instalovana dle instrukci vyrobce.

Vzduchova mezera v sestavé muzZe byt povazovana za vétranou, pokud spliiuje nasledujici
podminky:

- Vzdalenost mezi obkladovymi prvky a izolantem, pfipadné podkladem (ventilagni
vzduchova mezera) je minimalné 20 mm.

- Jsou navrzeny ventilatni otvory alespori pfi paté budovy a pfi okraji u stiechy, které
dosahuji plochy minimalné 50 cm? na kazdém délkovém metru fasady.

Sestava je klasifikovana jako skupina D die EAD 090062-00-0404.

Skladba a posouzeni nezbytnych vlastnosti sestavy s hlinikovym podkladnim ramem, viz
Tabulka 1.

TZUS 020-045684 ETA 16/0258-02 ze dne 06/03/2023 — strana 2z 20



